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Instrucciones y garantía. MOD: 5919-A

Lea y conserve este documento.

Brazos  x 2pzs

1. Ficha técnica

Peso: 1kg; Pulgadas recomendadas del televisor: 23"-42"; Capacidad máxima: 30kg; 

Ángulo de inclinación: 0º-10º; Distancia desde la pared: 25mm; Material: acero; 

Vesa máximo: 200

2. Piezas para su instalación

Por favor, compruebe que la caja contiene todas las piezas que se detallan a continuación. 

No utilice piezas defectuosas ni sustituya piezas con otras especificaciones diferentes.

Nota: una incorrecta instalación puede provocar daños.

3. Instrucciones de instalación y funcionamiento

Nota: por favor, lea las instrucciones detenidamente antes de la instalación.

 Soporte pantalla plana Paso 1:

Utilice la pieza de pared como plantilla y use el nivel 

de burbuja para asegurarse que está recta. Marque 4 

puntos. 

Paso 2:

Realice unos taladros de 8mm de diámetro y 60mm 

de  profundidad en la pared de hormigón o ladrillo. 

Paso 3:

Después, meta a presión los cuatro tacos de plástico 

en los agujeros. Preste especial atención a la pared 

si es tipo hueca, y adecue la instalación a ella.
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Arandela

Herramientas necesarias

Lápiz Destornillador Llave de tuvo o 

fija hexagonal
Cinta métrica

Martillo Taladro Broca para pared

Broca 

para pared

 I

Nivel



Paso 4:

Instale la pieza de pared usando 4 tornillos 

adecuados a su pared. Use la arandela que se 

incorpora en kit (E) para fijar los tornillos. No coloque 

el televisor hasta no estar completamente fijada esta 

pieza. 

Paso 5:

                          

Instale los brazo del monitor en la parte trasera

del televisor. Atornille dos tornillos en los 

agujeros que hay en la parte trasera del

televisor con el fin de instalar cada brazo. 

Asegúrese que la distancia de cada brazo a la 

parte superior del televisor es igual, y también 

que esté lo más centrada posible. El pomo debe 

estar orientado hacia afuera del televisor. Las 

piezas deben ser seleccionadas de acuerdo con 

las dimensiones de los agujeros de la parte 

trasera del televisor.
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Montaje del televisor en la pared. Se necesita 

dos personas para levantar el televisor plano y 

colgarlo en los brazos de la lámina de pared. 

No suelte las manos hasta que el aparato esté 

colgado con firmeza en los brazos.

Una vez fijado, use los tornillos inferiores para fijar el 

soporte e impedir movimientos o sustracción. 

(1) Elija el lugar adecuado para instalar la lámina de pared. Los brazos deben estar instalados en una 

pared de hormigón sólida. Asegúrese que la pared puede soportar 140kg de peso. 

(2) Los usuarios deben revisar y mantener en buen estado el producto de acuerdo con el  uso  del 

mismo con el fin de asegurar que el televisor funciona con normalidad, sin peligro y con seguridad. Por 

favor, limpie las piezas unidas con un trapo seco periódicamente. No utilice el soporte en un ambiente 

húmedo. Por favor, verifique una vez cada dos meses si todos los tornillos son seguros o no.
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