
Instrucciones y garantía. MOD: 5553/X

Lea y conserve este documento para futuras consultas.

BASE ELÉCTRICA CON INTERRUPTORES. 

*4 o 6 Tomas eléctricas de 16A.
*Interruptores independientes por toma.
*Interruptor general
*Protector de sobre-corriente 16A. 
*3500W Máx.

IMPORTANTE: 

- Nunca conecte a la base un equipo o equipos, cuya potencia total sea superior a 3500W 
o 16A de consumo.

- El Protector de sobre-corriente saltará si el consumo excede de 16A durante un tiempo prolongado.

- El Protector de sobre-corriente es una medida de seguridad adicional, no sustituye en ningún caso 
las medidas obligatorias requeridas en una vivienda. 

- El Protector de sobre-corriente sólo protege contra calentamientos excesivos de los cables conectados
ante una demanda excesiva de corriente. En ningún caso protege contra riesgos de electrocución.  

- Si observa que el Protector de sobre-corriente ha saltado, desconecte todos los equipos que tenga 
conectados y rearme pulsando el botón rojo lateral. Si no fuese posible rearmarlo, espere unos minutos.
Antes de volver a conectar los equipos, compruebe que no está excediendo el total de 3500W máximos 
permitidos.

- No manipule la base eléctrica. 

. Este equipo ha sido fabricado cumpliendo las normas de acuerdo con los
actuales requisitos, según la Directiva EN60320 
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